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ESPECIFICACIONES TECNICAS

N _____
el
J— Tipo: Coénico de paso variable.

4
/ GERGOLET AGRiCOLA Velocidad: 30 RPM (en directa) - 17RPM (en baja)

CHASIS

CHASIS:

Tipo: Independiente. Construccion tubular
reforzada totalmente soldadas.

A

AR S ‘ . = -Balanza full de 4 puntos.
RODADO - Permite pesar sin estar
- Ruedas de alta flotacion. enganchado al tractor.

- Disposicién dual.
- Con sistema balancin transversal, permite un transitar suave
y repartir la carga uniformemente en terrenos desparejos.

Ejes: Macizos de 4”

TOLVA:

DOBLE SINFiN

- Espesor 5/8".

- Cuchillas con
tratamiento térmico.

FONDO ESCALONADO
- Permite vaciado total de
la mezcla.
- No existen zonas sin mezclar.
- Menor tiempo de descarga.
- Menor gasto de combustible. Ventanas de observacién: 2.

Fondo: 5/8"” de espesor reforz. en zonas centrales.

Apertura de puerta: 106 cm x 80 cm

Transmision: Barra cardanica K 514.

Seguro: 2 pernos fusibles en barra de mando.

- Reductor primario de
2 velocidades.

- Accionando solo
1 palanca cambia de
baja a directa.

DESCARGA:
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Posiciéon: A derecha o a izquierda. Regulable en

- Posibilidad de trabajar altura y velocidad. Totalmente replegable.
BOCA DE DESCARGA con cargas pesadas
- De amplia superficie. requiriendo menor OTROS:
- Con apertura regulable. potencia.
- Operacion desde el tractor. Escalera y plataforma para observacion.

ENTREGA
- Mediante acarreador con registro en altura y velocidad.
- Entrega pareja de mezclas hUumedas y mezclas secas con mucha fibra.

Rodado: 400/55 22,5 - Cant: 4 (incluidos).
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