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GERGOLET AGRICOLA
CARACTERISTICAS TECNICAS

-RODADO: 10.00x16" / 16.0/70-20. Cant: 2

-TRANSMISION: A través de barra cardénica con fusible que
transmite por cadenas de rodillos hacia los sinfines.
-DESCARGA: Por medio de 2 sinfines accionados por motor
hidraulico orbital.

-CAPACIDADES: 7m°, 10m°y 14m°

-TIEMPO DE MEZCLADQ: 3 min.

-TIEMPO DE DESCARGA: Minimo 4 min.

-COMANDQO: Hidraulico (2 cilindros y 1 motor).
-OPCIONALES: Balanza electrénica, placas imantadas.

A Descarga por accién de 2 sinfines que garantizan una entrega
parejay unamezclahomogéneadelaracion.
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Los nuevos mezcladores y distribuidores de raciones GEA MG 70 y 100
salen al mercado como una robusta y confiable herramienta del productor,
garantizando un eficiente trabajo sin paradas.

Construidos integramente con materiales de calidad, de disefo simple y
bajo mantenimiento son aptos para soportar las exigencias del campo.

A Transmision por medio de cadenas de rodillos tratadas y de alta
resistencia. Proveen una reduccién de esfuerzos en la barra de mando

(menos potenciarequerida).

A Fondo cambiable que permite el
recambio por uno nuevo en pocas
horas. Con esto logra que su ganado

reciba su préoxima racién sin

interrupciones.

A Mezclado mediante dos sinfines
continuos (superiores) y un sinfin
de paletas (inferior). Con esto se
requiere menos potencia y se logra
un mejor mezclado evitando la
formacién de cavernas cuando se
utilizan fibras largas.
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